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Рис. 2.27 Проверка заземления блока усиливающее устройство/катушка зажигания 
и целостности сигнального провода - система зажигания REX1 
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Рис. 4.10 Электрическая схема системы EGR - 
двигатель B230F (California) 
А - Разъем, левая А-стойка 
В - 2-контактный разъем, левая амортизаторная стойка 
С - 8-контактный разъем, левая амортизаторная стойка  
D - "Масса", впускной коллектор 

Рис. 4.12 Проверка цепи датчика температуры - 
система EGR (California) 
С - 8-контактный разъем, левая амортизаторная стойка 
D - "Масса", впускной коллектор 
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Рис. 4.13 Проверка разъема вакуумного усилителя EGR Рис. 4.14 Проверка проводов вакуумного 
усилителя EGR 
А - Разъем, левая А-стойка 
В - 2-контактный разъем, левая амортизаторная  стойка 
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Рис. 5.14 Проверка сопротивлений инжекторных 
жгутов - показано для двигателей с турбонаддувом 

Рис. 5.16 Проверка измерителя массы воздуха 
LH-Jetronic 
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Рис. 5.23 Схема подключения системного реле - 
показано для 700 Серии 

Рис. 5.27 Электрическая схема системы EGR - California 
А - разъем, левая А-стойка 
В - 2-контактный разъем, левая стойка подвески 
С - 8-контактный разъем, левая стойка подвески 
D - "масса", впускной коллектор 
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Рис. 5.41 Электрическая схема вентилятора системы охлаждения двигателя - Volvo 740 и 940 серий 
1/1 - Аккумуляторная батарея, 2/1 - Реле, электрический вентилятор системы охлаждения, 4/23 - Блок управления, LH-Jetronic 2.4, 
6/29 - Двигатель, электровентилятор системы охлаждения, 7/14 - Термостат, электровентилятор системы охлаждения, 
7/38 - Датчик низкого давления, 7/40 - Датчик высокого давления, 31/1 - Точка подключения "массы", правое переднее крыло, 
31/2 - Точка подключения "массы", левое переднее крыло, 31/64 - Точка подключения "массы", электровентилятор системы 
охлаждения, А - 3-контактный разъем, рядом с корпусом правой колесной ниши 
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Рис. 5.57. Схема электрическая системы EGR - California 
Р - разъем на держателе левого амортизатора 
S - 9-контактный разъем около ящика для перчаток 

Рис. 5.69  Электрическая схема системы рециркуляции 
отработанных (выпускных) газов (EGR) - только для 
моделей California 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
А - разъем, левая А-стойка 
В - 2-контактный разъем, корпус левой амортизаторной стойки 
С - 8-контактный разъем, корпус левой амортизаторной стойки 
D - точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
Е - Конвертер системы рециркуляции отработанных газов 

 

7/38 

31/64 

 

Блок распределения 
электропитания 

Датчик 
температуры 

Усилитель EGR 



К главе 5 

7/54 

Рис. 5.74 Схема подключения датчика дроссельной 
заслонки - модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 

Рис. 5.77 Схема подключения измерителя количества 
воздуха на модели 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
схемы электрической принципиальной Motronic 1.8 
модели 960, расположенных в начале раздела 5.4. 

Рис. 5.76 Схема подключения инжектора 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 

 
Рис. 5.80 Схема подключения датчика синхронизации 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
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Рис.5.78 Схема подключения датчика температуры 
для модели 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 

Рис.5.81 Схема подключения датчика детонации 
модели 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
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Рис. 5.83 Электрическая схема соединения датчика 
кислорода 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 

Рис. 5.85 Электрическая схема подключения датчика 
распредвала 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
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Рис. 5.88 Схема подсоединения аккумуляторной 
батареи 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 

Рис. 5.89 Схема подключения клапана холостого хода 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
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Рис. 5.92 Схема подключения спидометра к блоку 
управления 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных 
в начале раздела 5.4. 

Рис. 5.94. Проверка сопротивления цепей конвертера 
системы EGR 
А - разъем, слева в зоне А-стойки 
В - 2-контактный разъем на левой амортизаторной стойке 
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коллектор 

Рис. 5.96 Схема подключения датчика температуры 
системы EGR - модель California 
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Рис. 5.100 Проверка подводимого напряжения - 
модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока управления 
Motronic и описание условных обозначений электрической 
схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных в начале 
раздела 5.4. 

Рис. 5.98 Проверка соединения корпусных проводов - 
модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока управления 
Motronic и описание условных обозначений электрической 
схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных в начале 
раздела 5.4. 
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Рис. 5.106 Схема подключения электромагнитной муфты 
сцепления компрессора кондиционера - модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока управления - 
Motronic и описание условных обозначений электрической 
схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных в начале 
раздела 5.4. 

Рис. 5.107 Схема подключения вентилятора радиатора - 
модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока управления 
Motronic и описание условных обозначений электрической 
схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных в начале 
раздела 5.4. 
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Рис. 5.108  Схема  подключения 
устройства 
диагностики - модель 960 
См. таблицу назначения контактов разъема блока 
управления - Motronic и описание условных 
обозначений 
электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, 
расположенных в начале раздела 5.4. 
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Рис. 7.6 Схема проводки повышающей передачи 
коробки передач М46 
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Рис. 2.31. Электрическая схема системы зажигания EZ116K - серия 240 
с двигателем B230F 

 

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
3 Катушка зажигания 
4 Распределитель 
5 Свеча зажигания 
6 Блок предохранителей 
7 Коммутатор 
8 Комбинация приборов 
9 Тахометр 
10 Диагностическое устройство 
11 Преобразователь EGR 
12 Импульсный датчик 
13 Блок управления зажиганием 
14 Последовательно включенный предохранитель 
15 Блок управления топливной системой 
16 Усиливающее устройство 
17 Выключатель дроссельной заслонки 
18 Датчик температуры 
19 Датчик детонации 

А Разъем, чашка левой подвески 
В Разъем, моторный щит 
С 9-контактный разъем, перчаточный ящик 
D Точка заземления, впускной коллектор 

 



Рис. 2.32. Электрическая схема системы зажигания REX1 - серия 700 
с двигателем B230F 

  

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
3 Распределитель 
4 Свеча зажигания 
5 Блок предохранителей 
6 Комбинация приборов (CEL) 
7 Полоска положительного контакта 
8 Датчик температуры 
9 Счетчик оборотов 
10 Выключатель дроссельной заслонки 
11 Датчик детонации 
12 Блок управления системой зажигания 
13 Импульсный датчик 
14 Усиливающее устройство/катушка зажигания 
15 Блок управления топливной системой 
16 Диагностическое устройство 

А Разъем, на правой передней стойке двери 
В Разъем, на левой передней стойке двери 
С Разъем, на левой колесной нише, одноконтактный 
D Контакт заземления, впускной коллектор 
Е Разъем, на моторном щите 
F Разъем, на левой колесной нише 
G Разъем, на правой колесной нише 
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Рис. 2.33. Электрическая схема системы зажигания EZ116K - серия 700 
с двигателем B234F 

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
3 Катушка зажигания 
4 Распределитель 
5 Свеча зажигания 
6 Блок предохранителей 
7 Панель положительного контакта 

8 Шина заземления в центральном 
электрическом устройстве 

9 Датчик температуры 
10 Спидометр 
11 Выключатель дроссельной заслонки 
12 Датчик детонации 
13 Блок управления 
14 Преобразователь EGR 
15 Датчик температуры EGR 
16 Считывание скорости/позиционирование 
17 Усиливающее устройство 
18 Блок управления топливной системой 
19 Диагностическое устройство 

А Разъем, на правой передней стойке двери 
В Разъем, на левой передней стойке двери 
С Разъем, на левой колесной нише 
D Точка подключения "массы", впускной коллектор 
Е Разъем, на перегородке 
F Разъем, на левой колесной нише 
G Разъем, на правой колесной нише 
Н Разъем, на левой колесной нише 
I Точка заземления, 

на правой передней стойке двери 
К Разъем 
L 2-контактный разъем, на левой колесной нише 

18 



Рис. 2.34. Электрическая схема системы зажигания EZ116K - модели 740 и 780 
с двигателем B230F 

 

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
3 Катушка зажигания 
4 Распределитель 
5 Свеча зажигания 
6 Блок предохранителей 
7 Разъем на комбинации приборов 
8 Полоска положительного контакта 
9 Шина заземления на центральном 

электрическом устройстве 
10 Датчик температуры 
11 Выключатель дроссельной заслонки 
12 Датчик детонации 
13 Блок управления 
14 Преобразователь EGR 
15 Датчик температуры системы EGR 
16 Считывание скорости/позиционирование 
17 Усиливающее устройство 
18 Блок управления топливной системой 
19 Диагностическое устройство 

А Разъем, на правой передней стойке двери 
В Разъем, на левой передней стойке двери 
С Разъем, на левой колесной нише 
D Контакт заземления, на впускном коллекторе 
Е Разъем, на моторном щите 
F Разъем, на левой колесной нише 
G Разъем, на правой колесной нише 
Н Разъем, на левой колесной нише 

 



Рис. 2.35. Электрическая схема системы зажигания EZ116K - модели 760 серии 
с двигателем B230F с турбонаддувом 

Аккумуляторная батарея 
Замок зажигания 
Катушка зажигания 
Распределитель 
Свеча зажигания 
Блок предохранителей 
Разъем на комбинации приборов 
Шина заземления на центральном 
электрическом устройстве 

9 Полоска положительного контакта 
10 Датчик температуры 
11 Реле впрыска топлива 
12 Выключатель дроссельной заслонки 
13 Датчик детонации 
14 Блок управления 
15 Преобразователь EGR 

 

16 Температурный датчик EGR 
17 Считывание скорости 
18 Усиливающее устройство 
19 Реле подавления помех 
20 Блок управления топливной системой 
21 Диагностическое устройство 
А   Разъем, на правой передней стойке двери 
В   Разъем, на левой передней стойке двери 
С   Разъем, на левой колесной нише 
D   Контакт заземления, на впускном коллекторе 
Е   Разъем, на моторном щите 
F   Разъем, на левой колесной нише 
G  Разъем, на правой колесной нише 
Н   Разъем, на левой колесной нише 
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Рис. 5.34 Электрическая схема системы LH-Jetronic 2.2 - автомобили Volvo-780 
с двигателем B280F 

 

  

Аккумуляторная батарея 
2 Выключатель зажигания 
4 Катушка зажигания 
29 Контрольная точка плюсового вывода 
31 Шина подключения "массы" 

в центральном электрическом блоке 
84 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
135 Реле впрыска топлива 
187 Лямбда-зонд 
196 Воздушный управляющий клапан 
198 Выключатель дроссельной заслонки LH-Jetronic 
210 Насос топливного бака 1.6 А 
211 Топливный насос 6.5 А 
217 Блок управления LH-Jetronic 
219 Контрольная точка системы лямбда-зонда 
220 Контрольная точка системы CIS 
260 Блок управления системы зажигания 
284 Измеритель массы воздуха 
361-366  Инжекторы 
464 Реле подавления радиопомех 
886 Шунтирующий разъем 

А Разъем, правая А-стойка 
В Разъем, левая А-стойка 
С Разъем, корпус правой амортизаторной стойки 
D Разъем, корпус правой амортизаторной стойки 
Е Разъем, левая А-стойка 
F Разъем, корпус левой амортизаторной стойки 
G Разъем, корпус правой амортизаторной стойки 
Н Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
J Точка подключения "массы" в багажном отделении 
К Разъем на противопожарной перегородке 
L Разъем в центральном электрическом блоке 
М  Точка подключения "массы", правая А-стойка 
N Точка подключения "массы", правое переднее крыло 

 



Рис. 5.35 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo-240 

 

  

3 Замок зажигания 
7 Стартер 
10 Блок предохранителя 
32 Соединение с панелью приборов 
95 Инжектор холодного пуска 
97 Насос топливного бака 
100 Топливный насос 
112 Перемычка 
129 Реле кондиционера 
131 Диагностическое устройство 
132 Клапан холостого хода 

162 Лямбда-зонд 
211 Электронный блок управления EZ116K 
212 Линейный (основной) предохранитель 
 

214 Электронный блок управления LH2.4 
215 Измеритель массы воздуха 
 

217 Основное реле 
218 Выключатель дроссельной заслонки 
221 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
223 Выключатель компрессора кондиционера 
225 Инжекторы 

 



Рис. 5.36 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo-740 с двигателем B230F 

 

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
11 Центральный электрический блок 
12 12-контактный разъем панели приборов 
29 Контрольная точка плюсового вывода 
31 Шина подключения "массы" в центральном 

электрическом блоке 
81 Датчик давления кондиционера 
84 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
85 Спидометр 
135 Реле впрыска топлива 
187 Лямбда-зонд 
188 Клапан холодного пуска 
196 Воздушный управляющий клапан 
198 Выключатель дроссельной заслонки LH-Jetronic 
200 Компрессор кондиционера 
202 Управление обогревателем 
210 Насос топливного бака 1.6 А 
211 Топливный насос 6.5 А 
212 Контрольная точка 
260 Блок управления системы зажигания 
284 Измеритель массы воздуха 
361-364 Инжекторы 
419 Силовой блок, EZK 
464 Реле подавления радиопомех 

472 Блок управления,   LH-Jetronic 2.4 
482 Тестовый выход (самодиагностика) 
495 Блок управления ЕСС 
886 Шунтирующий разъем 

А Разъем, правая А-стойка 
В Разъем, левая А-стойка 
С Разъем, корпус правой колесной ниши 
D Разъем, корпус правой колесной ниши 
Е Разъем, левая А-стойка 
F Разъем, корпус левой колесной ниши 
G Разъем, корпус правой амортизаторной стойки 
Н Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
J Точка подключения "массы" в багажном отделении 
К Разъем на противопожарной перегородке 
L Разъем в центральном электрическом блоке 
М Точка подключения "массы", правая А-стойка 
N Точка подключения "массы", правое переднее крыло 
О Разъем на противопожарной перегородке 
Р Разъем в центральном электрическом блоке 
S Разъем на противопожарной перегородке 
Т 3-контактный разъем на левой колесной нише 
V Точка подключения "массы", левое переднее крыло 
Z 4-контактный разъем в багажном отделении 
О Точка приварки 

 



Рис. 5.37 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo 740 и 940 серий 
с двигателем В230 

  

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 

 

11 Центральный электрический блок 
12 12-контактный разъем панели приборов 
29    Контрольная точка плюсового вывода 
31     Шина подключения "массы" в центральном 

электрическом блоке 
81    Датчик давления кондиционера 
84 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
85 Спидометр 
135 Реле впрыска топлива 
187 Лямбда-зонд 
188 Клапан холодного пуска 
196 Воздушный управляющий клапан 
198  Выключатель дроссельной заслонки LH-Jetronic 
200 Компрессор кондиционера 
202 Управление обогревателем 
210 Насос топливного бака 1.6 А 
211 Топливный насос 6.5 А 
212 Контрольная точка 
260 Блок управления системой зажигания 
284 Измеритель массы воздуха 
361-364 Инжекторы 
376 Балластный резистор 
377 Резистор РТС 

419 Силовой блок, EZK 
464 Реле подавления радиопомех 
472 Блок управления, LH-Jetronic 2.4 
482 Тестовый выход (самодиагностика) 
495 Блок управления ЕСС 
886 Шунтирующий разъем 
А Разъем, правая А-стойка 
В Разъем, левая А-стойка 
С Разъем, корпус правой колесной ниши 
D Разъем, корпус правой колесной ниши 
Е Разъем, левая А-стойка 
F Разъем, корпус левой колесной ниши 
Н Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
J Точка подключения "массы" в багажном отделении 
К Разъем на противопожарной перегородке 
L Разъем в центральном электрическом блоке 
М Точка подключения "массы", правая А-стойка 
N Точка подключения "массы", правое переднее крыло 
О Разъем на противопожарной перегородке 
Р Разъем в центральном электрическом блоке 
S Разъем на противопожарной перегородке 
Т 3-контактный разъем на левой колесной нише 
U Дополнительное устройство 
V Точка подключения "массы", левое переднее крыло 
Z 4-контактный разъем в багажном отделении 
О Точка приварки 
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Рис. 5.38 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo 740 и 940 серий 
с двигателем B234F 

  

  

1 Аккумуляторная батарея 
2 Замок зажигания 
 

11 Центральный электрический блок 
12 12-контактный разъем панели приборов 
29    Контрольная точка плюсового вывода 
31     Шина подключения массы в центральном 

электрическом блоке 
81     Датчик давления кондиционера 
84 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
85 Спидометр 
120 Реле отключения кондиционера 
135 Реле впрыска топлива 
183 Соленоид, угольный фильтр (только для B234F) 
187 Лямбда-зонд (датчик кислорода) только для B234F 
196 Воздушный управляющий клапан 
198 Выключатель дроссельной заслонки LH-Jetronic 
202 Управление обогревателем 
210 Насос топливного бака 1.6 А 
211 Топливный насос 6.5 А 
212 Контрольная точка 
260 Блок управления системой зажигания 
284 Измеритель массы воздуха 
361-364 Инжекторы 
419 Силовой блок, EZK 
464 Реле подавления радиопомех 

472 Блок управления,   LH-Jetronic 2.4 
482 Тестовый выход (самодиагностика) 
495 Блок управления ЕСС 
886 Шунтирующий разъем 

А Разъем, правая А-стойка 
В Разъем, левая А-стойка 
С Разъем, корпус правой колесной ниши 
D Разъем, корпус правой колесной ниши 
Е Разъем, левая А-стойка 
F Разъем, корпус левой колесной ниши 
Н Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
J  Точка подключения "массы" в багажном отделении 
К Разъем на противопожарной перегородке 
L  Разъем в центральном электрическом блоке 
М Точка подключения "массы", правая А-стойка 
N Точка подключения "массы", правое переднее крыло 
О Разъем на противопожарной перегородке 
Р Разъем в центральном электрическом блоке 
S Разъем на противопожарной перегородке 
Т 3-контактный разъем на левой колесной нише 
V Точка подключения "массы", левое переднее крыло 
Z 4-контактный разъем в багажном отделении 
О Точка приварки 
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Рис. 5.39 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo-760 с двигателем B230FT 

 

Н      pf J/ й1^^^ i 
1/1 Аккумуляторная батарея (1) 

2/12 Реле 
подавления 
радиопомех (464) 
2/13 Реле впрыска топлива (135) 
3/1 Замок зажигания (2) 
3/50 Выключатель дроссельной заслонки 

LH-Jetronic (198) 
4/6 Блок управления ЕСС (495) 
4/10 Блок управления системой зажигания (260) 
4/15 Силовой блок, EZK (419) 
4/23 Блок управления, LH-Jetronic 2.4 (472) 
5/1Е Спидометр (85) 
5/18 18-контактный разъем приборной панели (18) 
6/31 Топливный насос (211) 
6/32 Насос топливного бака (210) 
7/13 Датчик давления кондиционера (81) 
7/15 Лямбда-щуп (датчик кислорода) (187) 
7/15 Лямбда зонд (187) 
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости (84) 
7/17 Измеритель массы воздуха (284) 
7/47 Резистор РТС (235) 
8/3 Компрессор кондиционера (200) 
8/5 Воздушный управляющий клапан (196) 
8/6-8/9 Инжекторы (361-364) 
8/12 Клапан холодного пуска (188) 
11/1-35 Предохранители 
14/105 Шунтирующий разъем (886) 
15/1 Плюсовый вывод (78) 
17/7 Тестовый выход (самодиагностика)(482) 

17/11    

Контрольная точка (212) 
20/15   Балластный резистор (376) 
31/31    Шина подключения "массы" в центральном 
электрическом блоке (31) 

А Разъем, правая А-стойка 
В Разъем, левая А-стойка 
С Разъем, корпус правой колесной ниши 
D Разъем, корпус правой колесной ниши 
Е Разъем, левая А-стойка 
F Разъем, корпус левой колесной ниши 
G 10-контактный разъем на панели приборов 
Н Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
J Точка подключения "массы" в багажном отделении 
К Разъем на противопожарной перегородке 
L Разъем в центральном электрическом блоке 
М Точка подключения "массы", правая А-стойка 
N Точка подключения "массы", правое переднее крыло 
О Разъем на противопожарной перегородке 
Р Разъем в центральном электрическом блоке 
Q 12-контактный разъем на панели приборов 
R Разъем на противопожарной перегородке 
S Разъем на противопожарной перегородке 
Т 3-контактный разъем на левой колесной нише 
V Точка подключения "массы", левое переднее крыло 
Z 4-контактный разъем в багажном отделении 
О Точка приварки 

N 



Рис. 5.40 Электрическая схема системы LH-Jetronic - Volvo-780 с двигателем B230FT 

  

  

1 Аккумуляторная батарея 464 
2 Замок зажигания 472 
11 Центральный электрический блок 482 
12 12-контактный разъем панели приборов 495 
29 Контрольная точка плюсового вывода 886 
31 Шина подключения "массы" в центральном 

электрическом блоке 
81 Датчик давления кондиционера А 
84 Датчик температуры охлаждающей жидкости В 
85 Спидометр С 
135 Реле впрыска топлива D 
187 Лямбда-зонд (датчик кислорода) только для B234F         Е 
188 Клапан холодного пуска F 
196 Клапан холостого хода Н 
198 Выключатель дроссельной заслонки LH-Jetronic J 
200 Компрессор кондиционера К 
210 Насос топливного бака 1.6 A L 
211 Топливный насос 6.5 А М 
212 Контрольная точка N 
259 Блок управления высоковольтной системой О 
260 Блок управления системой зажигания Р 
284 Измеритель массы воздуха S 
361-364  Инжекторы Т 
376 Балластный резистор V 
419 Силовой блок, EZK Z 
420 Точка контроля выключателя дроссельной заслонки       О 

Реле подавления радиопомех 
Блок управления, LH-Jetronic 2.4 
Тестовый выход (самодиагностика) 
Блок управления ЕСС 
Шунтирующий разъем 

Разъем, правая А-стойка 
Разъем, левая А-стойка 
Разъем, корпус правой колесной ниши 
Разъем, корпус правой колесной ниши 
Разъем, левая А-стойка 
Разъем, корпус левой колесной ниши 
Точка подключения "массы" на впускном коллекторе 
Точка подключения "массы" в багажном отделении 
Разъем на противопожарной перегородке 
Разъем в центральном электрическом блоке 
Точка подключения "массы", правая А-стойка 
Точка подключения "массы", правое переднее крыло 
Разъем на противопожарной перегородке 
Разъем в центральном электрическом блоке 
Разъем на противопожарной перегородке 
3-контактный разъем на левой колесной нише 
Точка подключения "массы", левое переднее крыло 
4-контактный разъем в багажном отделении 
Точка приварки 

 N| 



 

  

Аккумулятор 
Замок зажигания 
Стартер 
Центральный блок распределения 
напряжения 
Разъем лампы "CHECK ENGINE" 
Разъем лампы   "SHIFT" 
Плюсовой вывод аккумуляторной 
батареи 
Точка соединения корпусных 
проводов на 
центральном блоке распределения 
напряжения 
Датчик давления, АС (воздушный 
кондиционер) 
датчик температуры охлаждающей 
жидкости 
Спидометр 
Реле впрыска топлива 
Датчик температуры впускного 
воздуха 
Лямбда зонд 
Инжектор холодного впуска 
Клапан холостых оборотов 
Выключатель дроссельной заслонки 
Электромагнит муфты сцепления 
компрессора АС (воздушного 

кондиционера) 
Блок управления климатом 
Подкачивающий топливный насос топливного бака 
Основной топливный насос 
Контрольный вывод 
Электронный блок управления зажиганием 

419 Силовые ключи системы зажигания 
440 Датчик давления 
464 Реле, подавитель радиопомех 
472 Электронный блок управления топливной системы 
482 Устройство диагностики 

А   Разъем, правая А-образная стойка 
В   Разъем, левая А-образная стойка 
С   Разъем, кожух правого переднего колеса 
D   Разъем, кожух левого переднего колеса 
Е   Разъем, левая А-образная стойка 
F    Разъем, кожух левого переднего колеса 
Н   Точка соединения корпусных проводов на впускном 

коллекторе 
J    Точка соединения корпусных проводов в багажном 

отделении 
К   Разъем на перегородке 
N   Точка соединения корпусных проводов на правом крыле 
О   Разъем на перегородке 
Р   Разъем центрального блока распределения напряжения 
Q   4-х штырьковый разъем на перегородке 
R   Точка соединения корпусных проводов на впускном 

коллекторе 
S    1 штырьковый разъем на перегородке 
О   Паяное/сварное соединение 

 

1 
2 
3 
11 
12/7 
12/8 
29 
31 
81 
84 
85 
135 
185 
187 
188 
196 
198 
200 
202 
210 
211 
212 
260 
361-364 Инжекторы 



Рис. 5.112 Электрическая схема системы Motronic 
См. таблицу назначения контактов разъема блока управления - Motronic и описание условных 
обозначений электрической схемы Motronic 1.8 модели 960, расположенных в начале разд. 5.4 
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Рис. 6.53 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-240 вып. 1990 г. 

 



Рис. 6.54 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-240 вып.1990 г. (продолжение) 

• 

 



Рис. 6.55 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-780 вып. 1990 г. 

  

 

индикатор (зарядки 
аккумулятора)исправного 
состояния генератора 



Рис. 6.56 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-780 вып.1990 г. (продолжение) 

сигнализатор (колокольчик) 

ремней безопасности 

пампа правого 
поворота 

к индикатору ,1 
правого поворота 

мигающий све 



Рис. 6.57 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-780 вып. 1991 г. 

 



 

Рис. 6.58 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-780 вып.1991 г. (продолжение) 

 



Рис. 6.59 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-740/940 вып. 1991 г. 

 



Рис. 6.60 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-740/940 вып.1991 г. (продолжение) 

сигнализатор (колокольчик) 
ремней безопасности 

к индикатору 
правого поворота 



Рис. 6.61 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-940 SE вып. 1991 г. 

 



Рис. 6.62 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-940 SE вып.1991 г. (продолжение) 

  

 
 

сигнализатор (колокольчик) 
ремней безопасности 

выключатель 
стояночного 
тормоза 
индикатор низкого уровня 
тормозной жидкости 

к выключателю 
поворотов 

правого поворота 



Рис. 6.63 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-740 вып. 1992 г. 

 



Рис. 6.64 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-740 вып.1992 г. (продолжение) 

  

J 

 правого поворота 



Рис. 6.65 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-960 вып. 1992 г. 

 



Рис. 6.66 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-960 вып.1992 г. (продолжение)  

 



Рис. 6.67 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-240 вып. 1993 г. 

 



Рис. 6.68 Схема электрооборудования автомобиля VOLVO-240 вып.1993 г. (продолжение) 

 



 
Рис. 9.35 Электрическая схема системы ABS - серия 740 

2 Замок зажигания 
3 4-полюсный разъем на панели приборов 

 

10 Генератор со встроенным регулятором 
11 Блок предохранителей 
22   Сигнал торможения 
29   Положительный контакт 
66   Выключатель сигнала торможения 
85   Спидометр 
100 Сигнальная лампа неисправности 

тормозной системы 
105 Контрольная лампочка зарядки 

аккумуляторной батареи 
107 Сигнальная лампа неисправности системы ABS 
252 Электронный блок управления системой ABS 
253 Гидравлический модулятор 
 

256 Датчик ABS левого переднего колеса 
257 Датчик ABS правого переднего колеса 
258 Двигатель, гидравлический модулятор 
378 Контакт "массы", А-стойка 
384 Датчик уровня тормозной жидкости 

В 6-контактный разъем, левая А-стойка 
С Контакт "массы", правое переднее крыло 
D Реле электромагнитного клапана 
Е Реле электродвигателя насоса 
Г Разъем гидравлического модулятора 
G Левый передний электромагнитный клапан 
Н Правый передний электромагнитный клапан 
I Задний электромагнитный клапан 
J Разъем, левая стойка подвески 
К Разъем, левая А-стойка 
L Разъем, багажное отделение 
М Электродвигатель насоса 
N Разъем, правая стока подвески 
Р Разъем, правая стойка подвески 
Q Разъем, левая А-стойка 
V Контакт "массы", левое переднее крыло 

 

 



 
 

Рис. 9.36 Электрическая схема системы ABS - 
серия 760 и 940 

1/1      Аккумуляторная батарея 
2/8     Реле защиты питания ABS В 
3/1      Выключатель зажигания С 
3/9     Выключатель сигнала торможения D 
4/16   Электронный блок управления ABS E 
5/1      Панель приборов 
6/26   Генератор G 
7/4     Датчик уровня тормозной жидкости 
7/31    Датчик переднего правого колеса системы ABS H 
7/32   Датчик переднего левого колеса 
7/33   Датчик ABS и спидометр I 
8/15    Гидравлический блок ABS J 
10/82 Индикаторная лампа ABS К 
10/84 Индикаторная лампа неисправности тормозов L 
11/1-35 Плавкие предохранители 
15/1    Положительный контакт 
31/1    Контакт "массы", правое крыло 
31/2   Контакт "массы", левое крыло 
31/6   Контакт "массы", левая А-стойка 

 

 

15/1 

4/16 
204       ' 
21 ГОЛ-Ж 
25 Ж-КОР 
27 СЕР-КР 
28 КР-Б 
29 3  
32 ГОЛ-Б 
34 4  
35 3-Ж 

1 Ж-КР 
2ОР 
4 ГОЛ 
6 ГОЛ-3 
73-Б 
9 КОР-Б 
104 
11 Ж-КР 
14 3-КР 
15 РОЗ 
18Ж-Ч 

1 КР 
2 Ж-КР, Ж-КР 
3 Ч 
4 ГОЛ-КР 

1 ОР 
2 СЕР 
3 3-Ж 
4 ГОЛ 
5Ж-Ч 
6 КР 

73 
84 
9 3-КР 
Б      10 Ж-КР 

11 КР-Б 
12 КР 

5/3:2 

Разъем, левая А-стойка 
Разъем, внутри багажного отделения 
Разъем, правая стойка подвески 
Реле электромагнитных клапанов 
Реле электромотора насоса 
Разъем, гидравлический блок 
Передний левый 
электромагнитный клапан 
Передний правый 
электромагнитный клапан 
Задний электромагнитный клапан 
Разъем, левая стойка подвески 



 

Рис. 9.37 Электрическая схема системы ABS - 780 серия 

и кузов COUPE 
2 Замок зажигания 
3 4-контактный разъем на панели приборов 
 

10 Генератор со встроенным регулятором 
11 Блок предохранителей 
12 12-контактный разъем на панели приборов 
29   Положительный контакт 
66   Выключатель сигнала торможения 
100 Сигнальная лампа неисправности 

тормозной системы 
107 Сигнальная лампа неисправности системы ABS 
115 Сигнальная лампа неисправности фары 
180 Датчик ABS и спидометр 
252 Блок управления ABS 
253 Гидравлический блок (модулятор) 
254 Реле защиты питания 
 

256 Датчик ABS переднего левого колеса 
257 Датчик ABS переднего правого колеса 
378 Контакт "массы", А-стойка 
384 Датчик уровня тормозной жидкости 

 

 

С Контакт "массы", переднее правое крыло 
D Реле электромагнитных клапанов 
Е Реле электромотора 
F Разъем на гидравлическом модуляторе 
G Передний левый электромагнитный клапан 
Н Передний правый электромагнитный клапан 
I   Задний электромагнитный клапан 
J   Разъем, в левой колесной нише 
К Разъем, левая А-стойка 
L Разъем, в багажном отделении 
М Электромотор насоса 
N Разъем, правая колесная ниша 
Р Разъем, левая колесная ниша 
Q Разъем, левая А-стойка 
Т Разъем, правая А-стойка 
V Контакт "массы", переднее левое крыло 
О Паяное соединение 


